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Filtracja mechaniczna

resideo Braukmann

Model

Opis | Cena netto

FF06

o P2

Braukmann MiniPlus FF06 - filtr drobnosiatkowy z optukiwaniem, zawodr kulowy
spustowy, siatka filtracyjna 100pm

FF06-1/2AA - 1/2"; przeplyw 1,27 m*/h; waga 0,7 kg 286,00 zt

FF06-3/4AA - 3/4"; przeptyw 2,27 m’/h; waga 1,0 kg 324,00 zt

= FF06-1AA - 1"; przeptyw 6,7 m’/h; waga 1,3 kg 394,00 zt
FKO06 Braukmann MiniPlus FKO6 - filtr drobnosiatkowy z optukiwaniem, reduktor

cis$nienia, zawor kulowy spustowy, siatka filtracyjna 100pm

FKO6-1/2AA - 1/2"; przeplyw 1,7 m*/h; waga 0,7 kg 528,00 zt
FK06-3/4AA - 3/4"; przeptyw 2,0 m*/h; waga 1,0 kg 590,00 zt
FKO06-1AA - 1"; przeptyw 4,1 m*/h; waga 1,5 kg 656,00 zt

F74CS*
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Braukmann F74CS - filtr z ptukaniem wstecznym, obrotowe przytacze pozwalajace
montowac filtr na rurze pionowej lub poziomej, manometr,
siatka filtracyjna 100pm (w opcji 50pm lub 200pm)

F74CS-1/2AA* - 1/2"; przeplyw 3,8 m*/h; waga 2,1 kg 1 402,00 zt
F74CS-3/4AA%* - 3/4"; przeptyw 5,5 m’/h; waga 2,1 kg 1 445,00 z
F74CS-1AA* - 1"; przeplyw 6,2 m*/h; waga 2,3 kg 1 520,00 zt

*do wyczerpania zapaséw

F74CS-LF

T

Braukmann F74CS-LF - filtr bezolowiowy z plukaniem wstecznym, obrotowe
przylacze pozwalajace montowac filtr na rurze pionowej lub poziomej, manometr,
siatka filtracyjna 100pm

F74CS-3/4LFAA - 3/4"; przeptyw 5,5 m*/h; waga 2,1 kg 1 704,00 zt
F74CS-1LFAA - 1"; przeplyw 6,2 m*/h; waga 2,3 kg 1 784,00 zt
F74CS-11/4LFAA - 1 1/4"; przeptyw 7,0 m’/h; waga 2,6 kg 1 866,00 zt

FK74CS-LF
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Braukmann FK74CS_LF - filtr bezolowiowy z plukaniem wstecznym i reduktorem
cis$nienia, obrotowe przytacze pozwalajace montowac filtr na rurze pionowej lub
poziomej, manometr, siatka filtracyjna 100pm

FK74CS-3/4LFAA - 3/4"; przeptyw 4,2 m*/h; waga 2,3 kg 1 884,00 zt
FK74CS-1LFAA - 1", przeplyw 4,4 m*/h; waga 2,6 kg 2 068,00 zt
FK74CS-11/4LFAA - 1 1/4"; przeptyw 4,7 m*/h; waga 2,9 kg 2 222,00 zt

Przeptywy filtréw podane przy Ap = 0,5 bar

POLAQUA GROUP




POLAQUA GROUP www.polaquagroup.com tel. 061-867-76-48

ul. Sycowska 45 trade@polaquagroup.com
60-003 Poznan
Model Opis | Cena netto
F76S* Braukmann F76S - filtr z ptukaniem wstecznym,
6 filtrowanie wody podczas ptukania wstecznego, manometr,
i, siatka filtracyjna 100pm (w opcji 20pm, 50pm lub 200pm)
Vol ! -l
- F76S-3/4AA* - 3/4"; przeptyw 5,5 m’/h; waga 2,9 kg 1 582,00 zt
I F76S-1AA* - 1"; przeplyw 7,5 m%/h; waga 3,1 kg 1 958,00 zt
= F76S-11/4AA* - 1 1/4"; przeptyw 8,9 m*/h; waga 3,3 kg 1 963,00 zt
7 F76S-11/2AA* - 1 1/2"; przeptyw 15,6 m>/h; waga 4,0 kg 3112,00 zt
*do wyczerpania zapaséw
F76S-LF Braukmann F76S-LF - filtr bezolowiowy z ptukaniem wstecznym,
filtrowanie wody podczas ptukania wstecznego, manometry,
siatka filtracyjna 100pm (w opcji 20pm lub 50pm)
F76S-3/4LFAA - 3/4"; przeplyw 4,2 m%/h; waga 2,9 kg 1 760,00 zt
F76S-1LFAA - 1"; przeplyw 6,5 m*/h; waga 3,1 kg 1 886,00 zt
F76S-11/4LFAA - 1 1/4"; przeplyw 7,0 m*/h; waga 3,3 kg 2 074,00 zt
F76S-11/2LFAA - 1 1/2"; przeplyw 13,5 m’/h; waga 4,0 kg 2 734,00 zt
F76S-2LFAA - 2", przeplyw 14,0 m*/h; waga 4,8 kg 3 016,00 zt

Braukmann F78TS - filtr kotnierzowy z ptukaniem wstecznym przeznaczony do
duzych instalacji, moze by¢ uzbrojony w automat do ptukania i przelacznik
ci$nienia réznicowego,

siatka filtracyjna 100pm (w opcji 20pm, 50pm, 200pm lub 500um)

F78TS-65FA - DN65/2,5"; przeptyw 48 m>/h; waga 25 kg 13 538,00 zt
F78TS-80FA - DN80/3";  przeptyw 78 m’/h; waga 35 kg 15 513,00 zt
F78TS-100FA - DN100/4"; przeptyw 100 m>/h; waga 43 kg 18 403,00 zt

Przeptywy filtréw podane przy Ap = 0,5 bar

Automat ptukania |Automaty ptukania wstecznego do filtrow F74C, F74CS, FK74C, FK74CS, F76S,
wstecznego zapewniajg automatyczne czyszczenie filtrow z ptukaniem wstecznym

Z74S-AN* - automat do filtrow F74CS oraz FK74CS 888,00 zt
RR74S-A - automat do filtréw F74CS-LF oraz FK74CS-LF 1 006,00 zt
ool RR11S-A - automat do filtrow F76S-LF oraz HS10S-LF
2 oraz F78TS (z kodem produkgji od 2534). 1 174,00 zt
Opcjonalnie jako zaawansowany automat do F74CS-LF i FK74CS-LF
*do wyczerpania zapaséw

Adaptery do montazu automatow ptuczacych nowego typu
do filtréw starego typu

¥, URSP-1AR - adapter do filtréw starego typu F74CS oraz FK74CS
- z przyh. od 1/2" do 1 1/4" do montazu automatu ptuczacego RR74S-A
' URS-1AR - adapter do filtréw starego typu F76S oraz HS10S z przytaczem
od 1/2" do 1 1/4" do montazu automatu ptuczacego RR11S-A oraz do
filtréw starego typu F74CS oraz FK74CS do montazu zaawansowanego

ff‘ : automatu ptuczacego RR11S-A
= URS-11/2AR - adapter do filtréw starego typu F76S oraz HS10S z
|1 #] przytaczem od 1 1/2" do 2" do montazu automatu ptuczacego RR11S-A

%' P KH78TS - adapter do filtrow F78TS (z kodem produkcji ponizej 2534) do
s' montazu automatu ptuczacego RR11S-A

130,00 zt

135,00 zt

147,00 zt

756,00 zt
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Presostaty roznicowe |Przetaczniki ci$nienia réznicowego DDS76
31‘ DDS76-1/2 - Presostat réznicowy dla filtréw F76S 1/2" i 3/4" 3 318,00 zt
el DDS76-1 - Presostat réznicowy dla filtrow F76S 1" i 1 1/4", 3 318.00 24
F78S-F, F78TS-F DN65, 80, 100 i 125 vz
DDS76-11/2 - Presostat roznicowy dla filtrow F76S 1 1/2" i 2" 3 318,00 zt

Regulator ci$nienia |[Braukmann DO6F - klasyczny reduktor cisnienia; utrzymuje state cisnienie na
wyjsciu nawet podczas duzych zmian ci$nienia po stronie wejscia

DO6F-3/4A - 3/4";  ze $rubunkami 446,00 zt

o P DO6F-1A-1"; ze $rubunkami 506,00 zt
i 5e ? B |DO6F-11/4A - 1 1/4"; ze érubunkami 781,00 zk
ST - DOG6F-11/2A - 1 1/2"; ze érubunkami 1 330,00 zt
DO6F-2A - 2"; ze $rubunkami 1 564,00 z
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